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L’évaluation technique européenne est délivrée par l’organisme d'évaluation technique dans sa langue 
officielle. Toutes les traductions dans d’autres langues doivent correspondre pleinement au document 
original et doivent être identifiées comme telles. 
 

La communication de cette évaluation technique européenne, y compris la transmission par voie 
électronique, doit être complète. Cependant, une reproduction partielle peut être faite, avec le 
consentement écrit de l'organisme d'évaluation technique d'émission. Toute reproduction partielle doit être 
identifiée comme telle. 
 

Cette évaluation technique européenne peut être annulée par l’organisme l’ayant délivré, notamment après 
notification de la Commission sur la base de l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 305/2011. 
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Partie spécifique 
 
1 Définition technique du produit 
 

La vis d'ancrage Hilti HUS3 est une cheville en acier galvanisé (HUS3-H, HUS3-HF, HUS3-C, 
HUS3-P. HUS3-PS, HUS3-A, HUS3-I, HUS3-I Flex) de tailles 6, 8, 10 et 14. La cheville est vissée 
dans un trou prépercé cylindrique. Le filetage spécial de la cheville réalise un taraudage lors de 
la pose. Le chevillage se caractérise par un verrouillage mécanique dans le filetage spécial. 

Un schéma et une description du produit sont donnés en annexe A. 
 
2 Spécification de l’usage prévu selon le DEE applicable 
 

Les performances données en section 3 ne sont valides que si la cheville est utilisée 
conformément aux spécifications et conditions données en annexe B. 

Les dispositions prises dans la présente Evaluation Technique Européenne reposent sur 
l'hypothèse que la durée de vie estimée de la cheville pour l'utilisation prévue est de 50 ans. Les 
indications relatives à la durée de vie ne peuvent pas être interprétées comme une garantie 
donnée par le fabricant, mais doivent être considérées uniquement comme un moyen pour choisir 
le produit qui convient à la durée de vie économiquement raisonnable attendue des ouvrages. 

 
3 Performances du produit et référence à la méthode d’essai utilisée pour l’évaluation 
 
3.1 Résistance mécanique et stabilité (exigence 1) 

Exigence fondamentale Performances 

Valeurs caractéristiques de résistance sous charges 
statiques ou quasi statiques 

Voir l'annexe C1 – C3 

Résistance caractéristique en catégorie de 
performance sismique C1 et C2 

Voir l'annexe C4 – C5 

Déplacements sous charges de traction et de 
cisaillement 

Voir l'annexe C9 – C10 

 

3.2 Sécurité en cas d’incendie (exigence 2) 
 

Exigence fondamentale Performances 

Réaction au feu Les ancrages sont conformes aux 
exigences de la classe A1 

Résistance au feu Voir l'annexe C6 – C8 
 

3.3 Sécurité d’utilisation et accessibilité (exigence 4) 
 

Pour l’exigence fondamentale Sécurité d’utilisation, les critères sont les mêmes que pour 
l’exigence fondamentale Résistance mécanique et stabilité. 
 

4 Système d’évaluation et vérification de la constance des performances appliqué et base 
légale. 

 
Conformément à la directive relative à l'agrément technique européen ETAG 001 d'avril 2013, 
utilisé comme document d'évaluation européen (DEE) conformément à l'article 66 paragraphe 3 
du règlement (UE) n° 305/2011, et au document d'évaluation européen (DEE) 330011-00-0601, 
le document légal européen applicable est : [96/582/CE]. 

Le système à appliquer est : 1 
 
5 Données techniques nécessaires pour la mise en place d’un système d'évaluation et de 
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vérification de la constance des performances (EVCP) conformément au DEE applicable 

Les données techniques nécessaires à la mise en œuvre du système d’évaluation et de 
vérification de la constance des performances sont fixées dans le plan de contrôle déposé au 
Deutsches Institut für Bautechnik. 

 
 
 
Délivré à Berlin le 8 décembre 2016 par le Deutsches Institut für Bautechnik 
 
 
 
Andreas Kummerow accrédité : 

p. p. Chef de département Lange 
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Produit et conditions d'installation sans ajustement 

 
 
 
 

 
 

HUS3-H (tête hexagonale tailles 6, 8, 10 et 14) 
 

HUS3-HF (tête hexagonale tailles 8, 10 et 14) 
 
 
 

 
 

HUS3-C (tête fraisée tailles 6, 8 et 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vis d’ancrage Hilti HUS3 

Annexe A1 Description du produit 
Conditions d'installation sans réglage 

 

tfix h1 

hef 
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h1  tfix 

hnom 

hef 



Page 6 de l'Evaluation Technique Européenne 
ETE-13/1038 du 8 décembre 2016 
 
Traduit en français par Hilti 

Z77772.16 8.06.01-517/16 

Deutsches 
Institut 

für 
Bautechnik 

 
Produit et conditions d'installation sans ajustement 

 
 

 
 

HUS3-P/PS (tête cylindrique à dépouille, taille 6) 
 
 

 
 

HUS3-A (taille 6 avec filetage extérieur M8 ou M10) 
 
 

 
 

HUS3-I (taille 6 avec taraudage M8/M10) 
 

 

Vis d’ancrage Hilti HUS3 

Annexe A2 Description du produit 
Conditions d'installation sans réglage 

 

tfix h1 

hef 

hnom 

hmin 

h1 

hnom 

hef 

hnom 

hef 

hmin 

h1 

hmin 
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Produit et conditions d'installation sans ajustement 
 

 

 
 

HUS3-H (tête hexagonale tailles 8, 10 - hnom2, hnom3) 
 

HUS3-HF (tête hexagonale tailles 8 et 10 - hnom2, hnom3) 
 
 
 
 

 
 

HUS3-C (tête fraisée tailles 8 et 10 - hnom2, hnom3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vis d’ancrage Hilti HUS3 

Annexe A3 Description du produit 
Conditions d'installation sans réglage 

 

tfix h1 

hef 

hnom 

hmin 

h1 

hnom 

hef 

tfix 
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Tableau A1 : Types de vis et matériaux 

 
Pièce  Désignation / Matériau 

    

1, 2,  Vis d'ancrage / acier au carbone  

3, 4,    

5, 6,  Dimension d’ancrage HUS3 6 8 10 14  

7.  Limite d'élasticité 
caractéristique 

fyk [N/mm2] 745 695 690 630  

  Résistance à la rupture 
caractéristique 

fuk [N/mm2] 930 810 805 730  

 Allongement au moment de 
la rupture 

A5 [%]  ≤8   

         

 

 

1) Hilti HUS3-H, tailles 6, 8,10 et 14, tête hexagonale, 
galvanisé 

2) Hilti HUS3-HF, tailles 8,10 et 14, tête hexagonale, 
revêtement multicouche 

 

3) Hilti HUS3-C, tailles 6, 8 et 10, tête fraisée, 
galvanisé 

 

4) Hilti HUS3-A, taille 6, filetage extérieur M8/16 et 
M10/21, galvanisé 

 

5) Hilti HUS3-P, taille 6, tête cylindrique à dépouille, 
galvanisé 

 

6) Hilti HUS3-PS, taille 6, tête cylindrique à dépouille 
(petite), galvanisé 

 

7) Hilti HUS3-I, taille 6, taraudage M8 et M10, 
galvanisé 

 

8) Hilti HUS3-I Flex, taille 6, galvanisé, avec filetage 
extérieur 
- M8/16 préassemblé avec accouplement M6 or M8, 
- M10/21 préassemblé avec accouplement M10 ou 
M12. 

 

Vis d’ancrage Hilti HUS3 

Annexe A4 Description du produit 
Types de vis et matériaux 
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Tableau A2 : Spécification et marquage 
 

Dimension d’ancrage HUS3 6 8 10 14  

Type 
H, C, A, P, 
PS, I, I-Flex 

H, HF, C H, HF, C H, HF h 

 hnom hnom1 hnom2 hnom3 hnom1 hnom2 hnom3 hnom1 hnom2 hnom3 

Nominal 
profondeur 
d'implantation 

[mm] 55 50 60 70 55 75 85 65 85 115 

Diamètre extérieur 
du filetage 

dt [mm] 7,85 10,30 12,40 16,85 

Diamètre du cœur dk [mm] 5,85 7,85 9,90 12,95 

Diamètre de 
l'arbre 

d5 [mm] 6,15 8,45 10,55 13,80 

Zone de contrainte As [mm2] 26,9 48,4 77,0 131,7 

 

 

HUS3 : vis universelle Hilti 3e génération 
 
 

H : tête hexagonale 
 
 

10 : diamètre de la vis 
 
 
45/25/15 : épaisseur maximale de la pièce à fixer tfix1/tfix2/tfix3 en 
fonction de la profondeur d'implantation hnom1/hnom2/hnom3 (voir 
annexes B4 et B5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vis d’ancrage Hilti HUS3 

Annexe A5 Description du produit 
Types de vis et matériaux 

 

ds dk dt 
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Spécifications de l'usage prévu 
 

Ancrages soumis à : 

• Charges statiques et quasi statiques : toutes les tailles et toutes les profondeurs d'implantation. 

• Action sismique pour la catégorie de performance C1 : 

HUS3-H tailles 8, 10 et 14, profondeurs d'implantation standard et maximum (hnom2 et hnom3). 

HUS3-C et HUS3-HF tailles 8 et 10, profondeurs d'implantation standard et maximum (hnom2 et hnom3). 

• Action sismique pour la catégorie de performance C2 : 

HUS3-H et HUS-HF taille 10, HUS3-H taille 14, profondeur d'implantation maximale hnom3. 

HUS3-C taille 10, profondeur d'implantation maximale hnom3. 

• Exposition au feu : toutes les tailles et toutes les profondeurs d'implantation. 

 

Matériaux supports : 

• Béton standard armé ou non armé selon EN 206-1:2000. 

• Classes de résistance C20/25 à C50/60 selon EN 206-1:2000. 

• Béton non fissuré ou fissuré : toutes les tailles et profondeurs d’encastrement. 

 

Conditions d’utilisation (environnementales) : 

• Ancrages soumis à des conditions sèches à l’intérieur. 

 

Conception : 

• Les ancrages sont conçus sous la responsabilité d’un ingénieur expert en ancrages et travaux de bétonnage. 

• Tous plans et notes de calcul devront être établis de manière à être vérifiables, en tenant compte des charges 
d’ancrage. La position de la cheville est indiquée sur les plans de conception (par ex. position de la cheville 
par rapport à l'armature ou aux supports, etc.). 

• Les ancrages sous charges statiques et quasi-statiques sont conçus selon : 

- ETAG 001, Annexe C, méthode de calcul A, édition août 2010 ou 

- CEN/TS 1992-4:2009, méthode de calcul A 

• Les ancrages sous charges sismiques (béton fissuré) sont conçus selon : 

- Le rapport technique EOTA TR 045, édition Février 2013 

- Les ancrages doivent être positionnés en dehors des zones critiques (par ex. charnières en plastique) de 
la structure en béton 

- Les fixations dans un montage avec écartement ou avec une couche de coulis de ciment sont interdites 

• Les ancrages exposés au feu sont conçus selon : 

- ETAG 001, Annexe C, méthode de calcul A, édition août 2010 et rapport technique EOTA TR 020, édition 
mai 2004 ou 

- CEN/TS 1992-4:2009, Annexe D 

- Il faut s'assurer qu'aucun effritement local de la couverture de béton ne se produit. 
 
 
 
 

 

Vis d’ancrage Hilti HUS3  

Usage prévu 
Spécifications 

 
Annexe B1 
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Spécifications de l'usage prévu 
 
 
Pose : 

• Rotopercussion uniquement : toutes les tailles et profondeurs de scellement. 

• Pose par un personnel suffisamment qualifié, sous la surveillance du conducteur des travaux. 

• En cas de trou abandonné : nouveau perçage à une distance minimale équivalant à deux fois la profondeur 
du trou abandonné ou à une distance inférieure si le trou abandonné est rempli avec du mortier hautement 
résistant et, en cas de charge de cisaillement ou de traction oblique, si l’application de cette charge n’est pas 
dans la même direction. 

• Après l’installation, il est impossible de tourner l’ancrage. 

• La tête de l’ancrage doit être appuyée sur la pièce à fixer et ne pas être endommagée. 

• Ajustabilité selon l’annexe B8 pour : 
HUS3-H, HUS3-HF et HUS3-C taille 8 (hnom2 = 60 mm et hnom3 = 70 mm) 
HUS3-H, HU53-HF et HUS3-C taille 10 (hnom2 = 75 mm et hnom3 = 85 mm) 

• Installation avec kit de remplissage Hilti (HUS3-H uniquement) selon l'Annexe B7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vis d’ancrage Hilti HUS3  

Usage prévu 
Spécifications 

 
Annexe B2 
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Tableau B1 : Paramètres d'installation HUS3-6 
Dimension d’ancrage HUS3    6   

Type  h C A P- PS 
i 

I-Flex 

Prof. d'implantation nominale  [mm] 55 

Diamètre nominal du trou de 
perçage 

do [mm] 6 

Diamètre de coupe de la 
mèche 

dcut≤ [mm] 6,40 

Diamètre du trou débouchant df ≤ [mm] 9 

Taille de la clé (type H, A, I) SW [mm] 13 - 13 - 13 

Diamètre de la tête fraisée dh [mm] - 11,5 - 

Taille Torx (type C, P, PS) TX - - 30 - 30  

Profondeur du trou percé 
dans le sol / le mur 

H1 ≥ [mm] 65 

Profondeur du trou percé 
dans le plafond 

H1 ≥ [mm] 58 

Couple d'installation Tinst [Nm] 25 

Appareil de 
pose1} 

Classe de 
résistance 

C20/25 et 
>20/25 

Hilti SIW 14 A ou 
Hilti SIW 22 A ou 

 
Tableau B2 :  Paramètres d'installation HUS3-8, 10 et 14 
Dimension d’ancrage HU53 8 10 14  

 
Type 

H, HF, C H, HF, C H, HF h 

 hnom1 hnom2 hnom3 hnom1 hnom2 hnom3 hnom1 hnom2 hnom3 

Prof. d'implantation nominale hnom [mm] 50 60 70 55 75 85 65 85 115 

Diamètre nominal du trou de 
perçage 

do [mm] 8 10 14 

Diamètre de coupe de la 
mèche 

dcut≤ [mm] 8,45 10,45 14,50 

Diamètre du trou débouchant df≤ [mm] 12 14 18 

Taille de la clé (type H, HF) SW [mm] 13 15 21 

Diamètre de la tête fraisée dh [mm] 18 21 - 

Taille Torx (type C) TX - 45 50 - 

Profondeur du trou percé H1 ≥ [mm] 60 70 80 65 85 95 75 95 125 

Profondeur du trou percé 
(avec processus de réglage 
ajustable) 

H1 ≥ [mm] - 80 90 - 95 105 - 

Appareil de 
pose1} 

Classe de 
résistance 

C20/25 
Hilti SIW 14 A ou 
Hilti SIW 22 (T) A 

Hilti SIW 22 A ou 
Hilti SIW 22 T-A 

Hilti SIW 22 T-A 

> C20/25 Hilti SIW 22 T-A 
1) Possibilité d'installation avec un autre tournevis à choc de puissance et performance équivalentes 

 

Vis d’ancrage Hilti HUS3 

Annexe B3 Usage prévu 
Paramètre d'installation 
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Tableau B3 : Épaisseur minimale de l'élément de structure en béton, entraxe minimum et 

distance au bord minimale HUS3-6 
 

Dimension d’ancrage HUS3 6 

Profondeur d'implantation 
nominale 

hnom [mm] 55 

Épaisseur minimale de 
l’élément de structure en béton 

hmin [mm] 100 

Béton fissuré et 
béton non 
fissuré 

Entraxe 
minimum 

smin [mm] 35 

Distance au 
bord minimale 

Cmin [mm] 35 

 
 
 
Tableau B4 : Épaisseur minimale de l'élément de structure en béton, entraxe minimum et 

distance au bord minimale HUS3-8, 10 et 14 
 

Dimension d’ancrage HU53  8   10   14  

 hnom1 hnom2 hnom3 hnom1 hnom2 hnom3 hnom1 hnom2 hnom3 

Profondeur d'implantation 
nominale 

hnom [mm] 50 60 70 55 75 85 65 85 115 

Épaisseur minimale de 
l’élément de structure en béton 

hmin [mm] 100 100 120 100 130 140 120 160 200 

Béton fissuré et 
béton non 
fissuré 

Entraxe 
minimum 

Smin [mm] 40 50 50 50 50 60 60 75 75 

Distance au 
bord minimale 

Cmin [mm] 50 50 50 50 50 60 60 75 75 

 
 
 

 
 
 

Vis d’ancrage Hilti HUS3 

Annexe B4 Usage prévu 
Épaisseur minimum et entraxe et distance au bord minimum 

 

tfix h1 

SW 

hnom 

hmin 

dh 
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Tableau B5 : Longueur de vis et épaisseur maximale de la pièce à fixer pour HUS3-6 

 

Taille de la cheville   6    

 h C A i P PS 

    l-Flex   

Profondeur d'implantation [mm] 
 
Longueur de vis [mm] 

55 

Épaisseur de la pièce à fixer [mm] 

 

55   0 0   

60 5 5   5 5 

70  15     

80 25    25  

100 45      

120 65      

135   80    

155   100    

175   120    

195   140    

 
 
 

Tableau B6 : Longueur de vis et épaisseur maximale de la pièce à fixer pour HUS3-C 8 
et 10 

 
Taille de la cheville 8 10 

Profondeur d'implantation 
nominale [mm] 

 
Longueur de vis [mm] 

hnom1 
50 

hnom2 
60 

hnom3 
70 

hnom1 
55 

hnom2 
75 

hnom3 
85 

Épaisseur de l’élément à fixer [mm] 

tfix1 tfix2 tfix3 tfix1 tfix2 tfix3 

65 15 5 - - - - 

70 - - - 15 - - 

75 25 15 - - - - 

85 35 25 15 - - - 

90 - - - 35 15 - 

100 - - - 45 25 15 

 

 

Vis d’ancrage Hilti HUS3 

Annexe B5 Usage prévu 
Longueur de vis / épaisseur de l’élément à fixer 
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Tableau B7 : Longueur de vis et épaisseur maximale de la pièce à fixer pour HUS3-H et 

HUS3-HF1) 
 

Taille de la cheville 8 10 14 

Profondeur d'implantation 
nominale [mm] 

 
Longueur de vis [mm] 

hnom1 hnom2 hnom3 hnom1 hnom2 hnom3 hnom1 hnom2 hnom3 

50 60 70 55 75 85 65 85 115 

Épaisseur de l’élément à fixer [mm] 

tfix1 tfix2 tfix3 tfix1 tfix2 tfix3 tfix1 tfix2 tfix3 

55 5 - - - - - - - - 

60 - - - 5 - - - - - 

65 15 5 - - - - - - - 

70 - - - 15 - - - - - 

75 25 15 5 - - - 10 - - 

80 - - - 25 5 - - - - 

85 35 25 15 - - - - - - 

90 - - - 35 15 5 - - - 

100 50 40 30 45 25 15 35 15 - 

110 - - - 55 35 25 - - - 

120 70 60 50 - - - - - - 

130 - - - 75 55 45 65 45 15 

150 100 90 80 95 75 65 85 65 35 
1) HUS3-HF disponible pour la taille 14 avec h1 et h2 uniquement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vis d’ancrage Hilti HUS3 

Annexe B6 Usage prévu 
Longueur de vis / épaisseur de l’élément à fixer 
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Instruction de pose sans réglage 
 

 
 
Instructions de pose avec kit de remplissage sismique Hilti (HUS3-H uniquement) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Vis d’ancrage Hilti HUS3 

Annexe B7 Usage prévu 
Instruction de pose sans réglage 
Installation avec kit de remplissage parasismique Hilti 

tfix 

Réaliser un trou 
cylindrique

d0 

Nettoyer le trou 

df 

SW 

Installer la vis d'ancrage à l'aide d'un tournevis à choc (tailles 6, 8, 10 et 14) ou d'une clé 
dynamométrique (taille 6)

h1 

hnom 

tfix 

tfix, effective 
Tcure 

Taille kit 
parasismiq

ue 

Taille 
HUS3 

tfix, effective (mm) 

M10 8 tfix - 7 mm 

M12 10 tfix - 8 mm 

M16 14 tfix - 9 mm 

S'assurer que la tête de l’ancrage est appuyée sur la pièce à fixer et n'est pas 
d é
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Instruction de pose avec réglage 
 

 
La cheville ne peut pas être réglée plus de deux fois. 
L'épaisseur totale autorisée des rondelles d'ajustage ajoutées pendant le processus de réglage est de 10 mm. 
La profondeur d'implantation finale après réglage doit être supérieure ou égale à hnom2 ou hnom3. 

 
 

 

Vis d’ancrage Hilti HUS3 

Annexe B8 Usage prévu 
Instruction de pose avec réglage 

 

tfix,0 

d0 

df 

SW 

h1 = hnom,adj,0 
+10 mm

hnom,adj,0 

Max. 10 mm 

Max. 10 mm 
hnom,adj,1 

≥ hnom 

tfix,1 

tfix 
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Tableau C1 : Valeurs caractéristiques pour action statique et quasi-statique HUS3-6 
 
Dimension 
d’ancrage HUS3 

    6   

  h c A i P PS 

Type     Flex   

Prof d'implantation nominale hnom [mm] 55 

Rupture de l’acier en cas de charges de traction et de cisaillement 

Résistance caractéristique NRk,s [kN] 24 22 24 21 

Facteur partiel de sécurité Ms,N [-] 1,4 

Résistance caractéristique VRk,s [kN] 12,5 

Facteur partiel de sécurité MS.V [-] 1,5 

Facteur k2 K2 
1) [-] 0,8 

Résistance caractéristique M0
RK,S |Nm] 21 

Rupture par arrachement  

Résistance caractéristique en 
béton non fissuré C20/25 

NRk.p [kN] 9 7,5 

Résistance caractéristique 
dans le béton fissuré C20/25 

NRk.p [kN] 6 

Facteur 
d’augmentatio
n béton  

C30/37 

C [-] 

1,22 

C40/50 1,41 

C50/60 1,55 

Rupture du cône en béton et fissuration 

Profondeur d’implantation 
effective 

hef [mm] 42 

Facteur pour 
Fissuré kcr 

1) [-] 7,2 

Non fissuré kucr 
1) [-] 10,1 

Rupture du 
cône 

Dist. au bord Ccr,N [mm] 1,5 hef 

Entraxe Scr,N [mm] 3 hef 

Fissuration 
Dist. au bord Ccr,sp [mm] 63 

Entraxe Scr,sp [mm] 126 

Facteur de sécurité de 
l'installation 2

2) = inst 
1} [-] 1,2 

Arrachage du béton  

Facteur k K2) = k3
1) [-] 1,5 

Rupture de l’arête en béton  

Longueur effective de 
l’ancrage 

If = hef [-] 42 

Diamètre ext. de l'ancrage dnom [mm] 6 
1) Paramètres pertinents uniquement pour la conception selon CEN/TS 1992-4:2009  
2) Paramètre pertinent uniquement pour la conception selon ETAG001 Annexe C 

Vis d’ancrage Hilti HUS3 

Annexe C1 Performances 
Valeurs caractéristiques pour action statique et quasi-statique 
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Tableau C2 : Valeurs caractéristiques pour action statique et quasi-statique HUS3-8, 
10 et 14 

 
Dimension d’ancrage HUS3   8   10   14  

   hnom1 hnom2 hnom3 hnom1 hnom2 hnom3 hnom1 hnom2 hnom3 

Profondeur d'implantation 
nominale 

hnom [mm] 50 60 70 55 75 85 65 85 115 

Ajustement  

Épaisseur totale max. des 
couches d’ajustement 

tadj [mm] - 10 10 - 10 10 - - - 

Nombre max. d’ajustements na [-] - 2 2 - 2 2 - - - 

Rupture de l’acier en cas de charge de traction 

Résistance caractéristique NRk,s [kN] 39,2 62,2 96,6 

Facteur partiel de sécurité MS,N [-] 1,4 

Rupture par arrachement  

Résistance caractéristique en 
béton non fissuré C20/25 

NRK,P [kN] 9 12 16 12 20 1) 1) 1) 1) 

Résistance caractéristique 
dans le béton fissuré C20/25 

NRk,p [kN] 6 9 12 1) 1) 1) 1) 1) 1) 

Facteur 
d’augmenta
tion béton 

C30/37 

c [-] 

1,22 

C40/50 1,41 

C50/60 1,55 

Rupture du cône en béton et fissuration 

Profondeur d’implantation 
effective 

hef [mm] 40 46,4 54,9 41,6 58,6 67,1 49,3 66,3 91,8 

Facteur 
pour 

Fissuré kcr 
2) [-] 7,2 

Non fissuré kucr 
2) [-] 10,1 

Rupture 
du cône 
en béton 

Distance au bord ccr,N [mm] 1,5 hef 

Entraxe scr,N [mm] 3 hef 

Fissuratio
n 

Distance au bord Ccr,sp [mm] 60 70 85 65 90 110 85 100 140 

Entraxe scr,sp [mm] 120 140 170 130 180 220 170 200 280 

Facteur de sécurité de 
l'installation 2

3)=inst
2) [-] 1,0 

1) Le risque de rupture par arrachement n’est pas déterminant. 
2) Paramètres pertinents uniquement pour la conception selon CEN/TS 1992-4:2009 
3) Paramètre pertinent uniquement pour la conception selon ETAG001, annexe C 
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Annexe C2 Performances 
Valeurs caractéristiques pour action statique et quasi-statique 
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Tableau C2 (suite) 
 
 
Dimension 
d’ancrage HUS3 

  8   10   14  

  hnom1 hnom2 hnom3 hnom1 hnom2 hnom3 hnom1 hnom2 hnom3 

Profondeur d'implantation 
nominale 

hnom [mm] 50 60 70 55 75 85 65 85 115 

Ajustement  

Épaisseur totale max. des 
couches d’ajustement 

tadj [mm] - 10 10 - 10 10 - - - 

Nombre max. d’ajustements na [-] - 2 2 - 2 2 - - - 

Rupture de l’acier en cas 
de charge de cisaillement 

 

Résistance caractéristique VRk,s [kN] 19 22 30 34 55 62 

Facteur partiel de sécurité MS,V [-] 1,5 

Facteur k2 K2 
1) [-] 0,8 

Résistance caractéristique M0
Rk,s [Nm] 46 92 187 

Arrachage du béton  

Facteur k k2) = k3
1) [-] 1,0 2,0 1,0 2,0 

Rupture de l’arête en 
béton 

 

Longueur effective de 
l’ancrage 

If = hef [-] 40 46,4 54,9 41,6 58,6 67,1 49,3 66,3 91,8 

Diamètre extérieur de 
l'ancrage 

dnom [mm] 8 10 14 

1) Paramètres pertinents uniquement pour la conception selon CEN/TS 1992-4:2009. 
2) Paramètre pertinent uniquement pour la conception selon ETAG001 Annexe C 
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Tableau C3 : Valeurs caractéristiques pour la catégorie sismique C1 

 
 

Dimension 
d’ancrage HU53 

 8 10 14 

  hnom2 hnom3 hnom2 hnom3 hnom2 hnom3 

Profondeur d'implantation 
nominale 

hnom [mm] 60 70 75 85 85 115 

Rupture de l’acier en cas de charges de traction et de cisaillement 

Résistance caractéristique NRk,s,seis [kN] 39,2 62,2 96,6 

Facteur partiel de sécurité MS,N [-] 1,4 

Résistance caractéristique V Rk,s,seis [kN] 11,9 16,8 17,7 22,5 34,5 

Facteur partiel de sécurité MS,V [-] 1,5 

Rupture par arrachement  

Résistance caractéristique 
dans le béton fissuré 

NRk,p,seis [kN] 9 12 1) 1) 1) 1) 

Rupture du cône en béton  

Profondeur d’implantation 
effective 

hef [mm] 46,4 54,9 58,6 67,1 66,3 91,8 

Rupture du 
cône en 
béton 

Distance au 
bord 

Ccr,N [mm] 1,5 hef 

Entraxe Scr,N [mm] 3 hef 

Facteur de sécurité de 
l'installation 2 [-] 1,0 

Arrachage du béton  

Facteur k k [-] 2,0 

Rupture de l’arête en 
béton 

 

Longueur effective de 
l’ancrage 

If = hef [-] 46,4 54,9 58,6 67,1 66,3 91,8 

Diamètre extérieur de 
l'ancrage 

dnom [mm] 8 10 14 

 
1) Le risque de rupture par arrachement n’est pas déterminant 
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Tableau C4 : Valeurs caractéristiques pour la catégorie sismique C2 

 
 

Dimension 
d’ancrage HUS3 

 10 14 

  hnom3 hnom3 

Profondeur d'implantation 
nominale 

hnom [mm] 85 115 

Ajustement  

Épaisseur totale max. des 
couches d’ajustement 

tadj [mm] 10 - 

Nombre max. d’ajustements na [-] 2 - 

Rupture de l’acier en cas de charge de traction 

Résistance caractéristique NRk,s,seis [kN] 62,2 96,6 

Facteur partiel de sécurité MS.N [-] 1,4 

Rupture par arrachement  

Résistance caractéristique 
dans le béton fissuré 

NRk,p,seis [kN] 9,4 17,7 

Rupture du cône en béton  

Profondeur d’implantation 
effective 

hef [mm] 67,1 91,8 

Rupture du 
cône en 
béton 

Dist au bord Ccr,N [mm] 1,5 hef 

Entraxe Scr,N [mm] 3 hef 

Facteur de sécurité de 
l'installation 2 [-] 1,0 

Rupture de l’acier en cas 
de charge de cisaillement 

 

Installation avec kit de remplissage Hilti 

Résistance caractéristique VRk,s,seis [kN] 25,6 46,5 

Facteur partiel de sécurité Ms,V [-] 1,5 

Installation sans kit de remplissage Hilti 

Résistance caractéristique VRk,s,seis [kN] 17,7 34,4 

Facteur partiel de sécurité MS,V [-] 1,5 

Arrachage du béton  

Facteur k k [-] 2,0 

Rupture de l’arête en 
béton 

 

Longueur effective de 
l’ancrage 

If = hef [-] 67,1 91,8 

Diamètre extérieur de 
l'ancrage 

dnom [mm] 8 10 
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Tableau C5 : Valeurs caractéristiques pour la résistance au feu 

 

Ancrage HUS3 6 

Type 
h C A i P PS 

   I-Flex   

Profondeur d'implantation 
nominale 

hnom [mm] 55 

Rupture de l’acier en cas de charges de traction et de cisaillement (FRk,s,fi = NRk,s,fi = 
VRk,s,fi) 

 R30 FRk,s,fi [kN] 1,6 

 R60 FRk,s,fi [kN] 1,2 

 R90 FRk,s,fi [kN] 0,8 

Résistance 
caractéristique 

R120 FRk,s,fi [kN] 0,7 

R30 M0
Rk,s,fi [Nm] 1,4 

 R60 M0
Rk,s,fi [Nm] 1,1 

 R90 M0
Rk,s,fi [Nm] 0,7 

 R120 M0
Rk,s,fi [Nm] 0,6 

Rupture par arrachement 

Résistance 
caractéristique 

R30 
R60 
R90 

NRk,P,fi [kN] 1,5 

R120 NRk,P,fi [kN] 1,2 

Rupture du cône en béton 

Résistance 
caractéristique 

R30 
R60 
R90 

N0
Rk,s,fi [kN] 1,8 

R120 N0
Rk,s,fi [kN] 1,5 

Distance au bord 

R30 à R120 Ccr,fi [mm] 2hef 

En cas d'incendie sur plusieurs fronts, la distance au bord minimale doit être ≥ 300 mm. 

Espacement des chevilles 

 R30 à R120 scr,fi [mm] 2 Ccr,fj 

Arrachage du béton 

 R30 à R120 k [-] 1,5 

Si le béton est humide, la profondeur d’ancrage doit être augmentée d’au moins 30 mm par 
rapport à la valeur indiquée. 
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Tableau C6 : Valeurs caractéristiques pour la résistance au feu 

 
 

Ancrages HUS3-H et HUS3-HF  8   10   14  

 hnom1 hnom2 hnom3 hnom1 hnom2 hnom3 hnom1 hnom2 hnom3 

Profondeur d'implantation 
nominale 

hnom [mm] 50 60 70 55 75 85 65 85 115 

Rupture de l’acier en cas de charges de traction et de cisaillement (FRk,s,fi = NRk,s,fi = VRk,s,fi) 

 R30 FRk,s,fi [kN] 3,2 3,5 3,8 6,1 6,2 10,4 10,6 

 R60 FRk,s,fi [kN] 2,4 2,6 2,8 4,6 4,7 7,8 8,1 

 R90 FRk,s,fi [kN] 1,6 1,6 1,9 3,1 3,2 5,3 5,5 

Résistance 
caractéristique 

R120 FRk,s,fi [kN] 1,2 1,2 1,5 2,4 2,5 4,0 4,3 

R30 M0
Rk,s,fi [Nm] 3,8 4,1 4,4 9,1 9,2 20,4 20,6 

 R60 M0
Rk,s,fi [Nm] 2,8 3,0 3,4 6,9 7,0 15,4 15,7 

 R90 M0
Rk,s,fi [Nm] 1,9 1,9 2,3 4,6 4,8 10,4 10,7 

 R120 M0
Rk,s,fi [Nm] 1,5 1,4 1,7 3,5 3,7 7,9 8,3 

Rupture par arrachement 

Résistance 
caractéristique 

R30 
R60 
R90 

NRk,s,fi [kN] 1,5 2,3 3,0 2,4 4,0 4,9 3,1 4,8 7,8 

R120 NRk,s,fi [kN] 1,2 1,8 2,4 1,9 3,2 3,9 2,5 3,8 6,3 

Rupture du cône en béton 

Résistance 
caractéristique 

R30 
R60 
R90 

N0
Rk,s,fi [kN] 1,8 2,6 4,0 2,0 4,7 6,6 3,0 6,4 14,4 

R120 N0
Rk,s,fi [kN] 1,4 2,1 3,2 1,6 3,8 5,3 2,4 5,1 11,5 

Distance au bord 

 R30 à R120 Ccr,fi [mm] 2 hef 

En cas d'incendie sur plusieurs fronts, la distance au bord minimale doit être ≥ 300 mm. 

Espacement des chevilles 

 R30 à R120 Scr.fi [mm] 2 Ccr;fi 

Arrachage du béton 

 R30 à R120 k [-] 1,0 2,0 1,0 2,0 

Si le béton est humide, la profondeur d’ancrage doit être augmentée d’au moins 30 mm par rapport à la valeur 
indiquée. 
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Tableau C7 : Valeurs caractéristiques pour la résistance au feu 

 
 

Ancrage HUS3-C  8   10  

 hnom1 hnom2 hnom3 hnom1 hnom2 hnom3 

Profondeur d'implantation nominale hnom  [mm] 50 60 70 55 75 85 

Rupture de l’acier en cas de charges de traction et de cisaillement (FRk,sfi = 
NRk,s,fi = VRk,s,fi) 

 

Résistance caractéristique 

R30 FRk,s,fi [kN] 0,5 1,2 

R60 FRk,s,fi [kN] 0,4 1,0 

R90 FRk,s,fi [kN] 0,3 0,8 

R120 FRk,s,fi [kN] 0,2 0,6 

R30 M0
Rk,s,fi [Nm] 0,6 1,7 

R60 M0
Rk,s,fi [Nm] 0,5 1,5 

R90 M0
Rk,s,fi [Nm] 0,4 1,1 

R120 M0
Rk,s,fi [Nm] 0,3 0,9 

Rupture par arrachement   

Résistance caractéristique 

R30 
R60 
R90 

NRk,s,fi [kN] 1,5 2,3 3,0 2,4 4,0 5,0 

R120 NRk,s,fi [kN] 1,2 1,8 2,4 1,9 3,2 4,0 

Rupture du cône en béton   

Résistance caractéristique 

R30 
R60 
R90 

N0
Rk,s,fi [kN] 1,8 2,6 4,0 2,0 4,7 6,6 

R120 N0
Rk,s,fi [kN] 1,5 2,1 3,2 1,6 3,8 5,3 

Distance au bord   

 R30 à R120 Ccr.fi [mm] 2 hef 

En cas d’incendie sur plusieurs fronts, la distance au bord minimale doit être ≥ 300 mm. 

Espacement des chevilles   

 R30 à R120 Scr,fi [mm] 2 Ccr,fi 

Arrachage du béton  

 R30 à R120 k [-] 1,0 2,0 1,0 2,0 

Si le béton est humide, la profondeur d’ancrage doit être augmentée d’au moins 30 mm par rapport à la 
valeur indiquée. 
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Tableau C8 : Déplacements sous charge de traction HUS3-6 
 

Dimension d’ancrage HUS3 6 

Type H, C, A. I P, PS 

Profondeur d'implantation 
nominale 

hnom [mm] 55 

Béton fissuré 
C20/25 à 
C50/60 

traction N [kN] 2,4 

Déplacement 

NON [mm] 0,1 

N [mm] 0,6 

N,seis [mm] - 

Béton non 
fissuré C20/25 

à C50/60 

traction N [kN] 3,6 3,0 

Déplacement 
NON [mm] 0,2 

N [mm] 0,3 

 
Tableau C9 : Déplacements sous charge de traction HUS3-8, 10, 14 

 

Dimension d’ancrage HUS3  8   10   14  

 hnom1 hnom2 hnom3 hnom1 hnom2 hnom3 hnom1 hnom2 hnom3 

Profondeur d'implantation nominale 50 60 70 55 75 85 65 85 115 

Béton 
fissuré 

C20/25 à 
C50/60 

traction N [kN] 4,3 5,7 7,6 5,7 9,5 13,2 8,3 13,0 21,2 

Déplacement 

NON [mm] 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 

N [mm] 0,7 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5 0,9 1,2 1,0 

NON [mm] - - 0,6 - - 0,9 - - 1,3 

Béton non 
fissuré 

C20/25 à 
C50/60 

traction N [kN] 6,6 8,9 11,8 8,7 14,8 20,5 12,9 20,1 32,8 

Déplacement 
NON [mm] 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 

N [mm] 0,3 0,2 0,5 

 
Tableau C10 : Déplacements sous charge de cisaillement HUS3-6, 8, 10 et 14 

 

Dimension d’ancrage HUS3 6  8   10   14  

 hnom hnom1 hnom2 hnom3 hnom1 hnom2 hnom3 hnom1 hnom2 hnom3 

Profondeur d'implantation nominale 55 50 60 70 55 75 85 65 85 115 

Béton fissuré 
C20/25 à 
C50/60 

cisaillement V [kN] 6,0 8,1 13,3 21,4 

Déplacement 

vo [mm] 1,9 2,5 3,4 2,9 3,8 3,7 3,2 3,6 3,2 2,4 

N [mm] 2,8 3,7 5,1 4,4 5,7 5,5 4,9 5,4 6,9 3,5 

v,seis [mm] - - - 0,6 - - 0,9 - - 1,3 
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Tableau C11 : Déplacements sous charges de traction pour HUS3 pour la 
catégorie de performance sismique C2 

 
 

Dimension d’ancrage HUS3  10 14 

 hnom3 hnom3 

Profondeur d'implantation nominale  85 115 

Déplacement DLS N,seisf(DLS) [mm] 0,57 1,43 

Déplacement ULS N,seis(ULS) [mm] 2,08 4,32 

 
 
 
 

Tableau C12 : Déplacements sous charges de cisaillement pour HUS3 pour 
la catégorie de performance sismique C2 

 

Dimension d’ancrage HUS3  10 14 

 hnom3 hnom3 

Profondeur d'implantation nominale  85 115 

Déplacement DLS Vseisf(DLS) [mm] 1,80 2,52 

Déplacement ULS V,seis (ULS) [mm] 4,03 6,79 

Installation sans kit de remplissage Hilti 

Déplacement DLS V.seisf(DLS) [mm] 4,15 4,93 

Déplacement ULS V,seis (ULS) [mm] 6,15 9,14 
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