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Prie‰ pradedant naudotis ∞rankiu pirmà 
kartà, labai svarbu perskaityti jo 
eksploatacijos instrukcijà. 

·ià instrukcijà visuomet laikykite kartu su
prietaisu.

Perduodami prietaisà kitiems asmenims,
būtinai pridòkite ir ‰ià instrukcijà.

ORIGINALI NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

TE 2-A baterinis plaktukinis perforatorius
1. Bendrojo pobūdÏio informacija

1.1 Øspòjimai ir j˜ reik‰mò

-ATSARGIAI-
·is Ïodis naudojamas norint atkreipti dòmes∞ ∞ pavojingà
situacijà, kuri gali tapti lengvo Ïmogaus suÏalojimo, prie -
taiso gedimo ar kito turto paÏeidimo prieÏastimi.

-PATARIMAS-
Patarimai, kaip naudoti prietaisà, ir kita naudinga infor-
macija.

1.2 Piktogramos

Turinys Puslapis
1. Bendrojo pobūdÏio informacija 141
2. Apra‰ymas 142
3. Østatomi ∞rankiai ir priedai 142
4. Techniniai duomenys 143
5. Saugumo taisyklòs 144
6. Prie‰ pradedant naudotis 146
7. Darbas 146
8. Techninò prieÏiūra ir remontas 148
9. Gedim˜ aptikimas ir ‰alinimas 149

10. Utilizacija 149
11. Gamintojo teikiama garantija 150
12. ES atitikties deklaracija (originali) 150

Valdymo ∞taisai ir prietaiso konstrukcinòs dalys �
� Griebtuvas
� Funkcij˜ selektorius
� Tiesioginòs/reversinòs sukimosi krypties jungiklis
� Variklio stabdys
� Valdymo jungiklis (elektroniniu būdu

valdomas sukimosi daÏnis)
� Baterijos atpalaidavimo mygtukai (2 vnt.)
� Gaminio tipo lentelò
	 Rankena

 ·oninò rankena su gylio matuokliu (papildomas

 priedas)

� ·iais numeriais Ïymimos nuorodos ∞ atitinkamas ili-
us tracijas, kurios pateiktos vir‰elio  atlenkiamuose lapuo-
se. Studijuodami instrukcijà, Ïiūròkite iliustracijas.
·ioje instrukcijoje "prietaisas" visuomet rei‰kia plaktukin∞
perforatori˜ TE 2-A su ∞dòta baterija.

Øspòjamieji Ïenklai

Bendro
pobūdÏio
∞spòjimas

Øspòjimas: 
pavojinga elektros

∞tampa

Øspòjimas:
‰arminòs

medÏiagos

Øpareigojantys Ïenklai

Naudokite
 kvòpavimo tak˜

 apsaugà

Naudokite ausis
sauganãias
 priemones

UÏsimaukite
apsaugines

pir‰tines

UÏsidòkite
apsauginius

akinius

Øspòjimas:
kar‰tas

pavir‰ius

Simboliai

Prie‰
 naudodami

perskaitykite
instrukcijà

GràÏinkite
atliekas 

perdirbimui

V = Voltai
–––- - - = Nuolatinò srovò
no = Tu‰ãiosios eigos greitis
/min = Apsisukimai per minut´

= Kalamasis gr´Ïimas
= Tik sukamasis judesys
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2. Apra‰ymas

TE 2-A yra profesionalams skirtas baterijos energija mai t-
inamas plaktukinis perforatorius. Ergonomi‰ka, sinteti-
niu kauãiuku padengta rankena sumaÏina nuovarg∞ ir
uÏtikrina saug˜ prietaiso laikymà.
Tiekiami ‰ie gaminiai: prietaisas, baterija B24/2.0 NiCd,
B24/2.4 NiCd arba B24/3.0 NiMH, ∞kroviklis C 7/24 arba
C 7/36-ACS, eksploatacijos instrukcija, transportavimo
dòÏò arba kartoninò pakuotò.

2.1 Naudojimas pagal paskirt∞
TE 2-A yra rankinis, baterijos energija maitinamas plak-
tukinis perforatorius, skirtas varÏtams ∞sukti bei i‰suk-
ti, plienui, medÏiui bei mūrui gr´Ïti, taip pat betonui ar
mūrui gr´Ïti kalant. 
Darbus ‰iuo prietaisu galima atlikti statybos aik‰telòje,
vykdant pastat˜ rekonstrukcijà, modernizacijà ar statant
naujus objektus. 
● Prietaisu galima dirbti ilgà laikà.
● Prietaisas gali būti naudojamas tik sausoje aplinkoje.
● Nenaudokite prietaiso arti ugnies ar ten, kur yra spro-

gimo pavojus.
● Galima naudoti tik originalius ∞statomus ∞rankius ir

dalis.
● Baterijos skirtos tik Hilti prietaisams, maitinamiems

24 V ∞tampos srove.
● Naudokite tik naudojimo instrukcijoje nurodytus ∞kro-

viklius.

● DraudÏiama prietaisà keisti ar perdaryti.

● Kad nesusiÏalotumòte, naudokite tik originalius Hilti
priedus ir pagalbinius ∞renginius. 

● Laikykitòs ‰ioje instrukcijoje pateikt˜ nurodym˜, susi-
jusi˜ su prietaiso naudojimu ir prieÏiūra.

● ·is prietaisas ir jo priedai gali kelti pavoj˜, jei nekva-
lifikuoti darbuotojai jais naudosis neteisingai ar jie bus
naudojami ne pagal paskirt∞.

2.2 Reikalavimai, kuri˜ turi laikytis prietaiso 
naudotojai

● Prietaisas skirtas profesionalams.
● Prietaisu gali naudotis, j∞ techni‰kai priÏiūròti ir remon-

tuoti tik ∞galioti kvalifikuoti darbuotojai. ·ie darbuoto-
jai turi būti supaÏindinti su visais galimais pavojais.

● Būkite atidūs. Visuomet susikoncentruokite darbui,
kur∞ atliekate. Dirbkite atsargiai, nesinaudokite prietai-
su, jei visas jūs˜ dòmesys nòra sutelktas ∞ darbà.

2.3 Svarbios prietaiso savybòs
– vibracijà absorbuojanti rankena (padengta sintetiniu

kauãiuku)
– tolygus greiãio reguliavimas
– nuolatinis reduktoriaus ir movos tepimas
– automatinio i‰jungimo angliniai ‰epetòliai
– sukimosi tiesiogine/reversine kryptimi funkcija
– funkcij˜ selektorius, kuriuo galima nustatyti tik gr´Ïimo

arba kalamojo gr´Ïimo funkcijà

3. Østatomi ∞rankiai ir priedai

·oninò rankena ir gylio matuoklis papildomas priedas
Tepalas papildomas priedas
·vari ‰luostò papildomas priedas
Økroviklis C 7/24
Økroviklis C 7/36-ACS
Økroviklis TCU 7/36
Baterija B24/2.0 NiCd (priklausomai nuo ‰alies)
Baterija B24/2.4 NiCd (priklausomai nuo ‰alies)
Baterija B24/3.0 NiMH
Transportavimo dòÏò/kartoninò pakuotò
DirÏinis laikiklis BAP 24

Vieta, kur nurodyti ∞rankio paso duomenys
Prietaiso tipas, gaminio numeris, pagaminimo metai ir
techninòs charakteristikos nurodytos ant prietaiso pri t-
virtintoje duomen˜ lentelòje. Serijos numeris yra kairòje
variklio korpuso pusòje. UÏsira‰ykite ‰iuos duomenis
savo instrukcijose ir visuomet juos nurodykite, noròda-
mi pasikonsultuoti su "Hilti" atstovu ar techninio aptarna-
vimo centru.

Tipas:

Serijos Nr.:
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4. Techniniai duomenys

Prietaisas TE 2-A
Nominali ∞tampa 24 V –––- - -
Svoris, nustatytas pagal EPTA-Procedure 01/2003 3,9 kg
Matmenys (L x H x B) 325 x 260 x 92 mm 
Tu‰ãiosios eigos greitis 980/min
Apsisukim˜ skaiãius 900/min
Kalimo greitis 0 … 74 Hz (0 … 4410 smūgiai/min)
Vieno smūgio energija 1,5 J (dÏauli˜)
Griebtuvas TE-C
Kalamasis betono bei mūro gr´Ïimas nuo 4 iki 16 mm
Skyli˜ skersmens intervalas gr´Ïiant med∞ nuo 3 iki 13 mm
Skyli˜ skersmens intervalas gr´Ïiant metalà nuo 3 iki 10 mm
VarÏtai su antgali˜ laikikliu varÏtai medÏiui iki 6 mm

HUD-varÏtai iki 6 mm
Greiãio reguliavimas elektroninio valdymo jungiklis
Tiesioginò/reversinò sukimosi kryptis elektrinis jungiklis su blokuote, neleidÏianãia

 perjungti velenui sukantis
Reduktorius hermetizuotas, siekiant apsaugoti nuo dulki˜, ir nuolat tepamas (prieÏiūros nereikia)
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Informacija apie triuk‰mà ir vibracijà (i‰matuota pagal EN 60745):
Øprastinis garso galios lygis (pagal A skal´) 
apkrovos metu: 97 dB (A)
Øprastinis garso slògio lygis (pagal A skal´) 
apkrovos metu: 86 dB (A)
Pagal EN 60745 nesaugi triuk‰mingumo vertò yra 3 dB.
Naudokite aus˜ apsaugos priemones!
Tria‰òs vibracijos vertò (vibracijos vektorinò suma)
i‰matuota pagal EN 60745-2-1 Metalo gr´Ïimas, (ah, D) 2,5 m/s2

i‰matuota pagal EN 60745-2-6 Betono kalamasis gr´Ïimas, (ah, HD) 14,5 m/s2

Tria‰òs vibracijos vertòs paklaida (K): 1,5 m/s2

Baterija B24/2.0 NiCd B24/2.4 NiCd B24/3.0 NiMH
Vardinò ∞tampa 24 V –––- - - 24 V –––- - - 24 V –––- - -
Baterijos talpa 24 V×2,0 Ah 24 V×2,4 Ah 24 V×3,0 Ah 

= 48 Wh = 58 Wh = 72 Wh
Svoris 1,38 kg 1,45 kg 1,43 kg
Temperatūros einamoji kontrolò taip taip taip
Elemento tipas nikelio-kadmio nikelio-kadmio nikelio-metalo 

SUB C tipo SUB C tipo hidrido SUB C tipo
Element˜ kiekis 20 vnt. 20 vnt. 20 vnt.
Pasiliekama teisò daryti techninius pakeitimus

-PATARIMAS-
·iuose nurodymuose pateiktas svyravim˜ lygis yra i‰matuotas taikant standarto EN 60745 normuotà matavi-
mo metodà ir gali būti naudojamas elektriniams ∞rankiams palyginti tarpusavyje. Jis taip pat tinka i‰ankstiniam
vibracinòs apkrovos ∞vertinimui. Nurodytas svyravim˜ lygis yra susij´s su pagrindinòmis ‰io elektrinio ∞rankio
naudojimo sàlygomis ir būdais. Jeigu elektrinis ∞rankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keiãiamais ∞ran-
kiais arba bus nepakankamai techni‰kai priÏiūròtas, jo svyravim˜ lygis gali skirtis nuo nurodytojo. Tai gali gero-
kai padidinti vibracines apkrovas per visà darbo laikotarp∞. Norint tiksliai nustatyti vibracines apkrovas, reikòt˜
∞vertinti ir laikà, kai prietaisas yra i‰jungtas, arba, nors ir ∞jungtas, taãiau fakti‰kai juo nedirbama. Toks ∞vertini-
mas gali gerokai sumaÏinti vibracinòs apkrovos per visà darbo laikotarp∞ reik‰m´. Imkitòs papildom˜ saugos
priemoni˜, kad darbuotojas būt˜ apsaugotas nuo svyravim˜/vibracij˜ poveikio, pavyzdÏiui: reikalaukite tinka-
mos elektrinio ∞rankio ir keiãiam˜j˜ ∞ranki˜ techninòs prieÏiūros, pasirūpinkite, kad darbuotoj˜ rankos visada
būt˜ ‰iltos, uÏtikrinkite tinkamà darbo organizavimà.
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5. Saugumo taisyklòs

5.1 Bendrosios darbo saugos nuorodos
DñMESIO! Perskaitykite visas ‰ias nuorodas. Jei nepai-
sysite toliau pateikt˜ nuorod˜, gali kilti elektros smūgio,
gaisro ir/arba sunki˜ suÏalojim˜ pavojus. Toliau pateikta-
me tekste naudojama sàvoka "elektrinis ∞rankis" apibūdi-
na ∞rankius, maitinamus i‰ elektros tinklo (su maitinimo
laidu), ir akumuliatorinius ∞rankius (be maitinimo laido).

I·SAUGOKITE ·IAS SAUGOS NUORODAS.

5.1.1 Darbo vieta
a) Darbo vieta turi būti ‰vari ir tvarkinga. Netvarka ir

blogai ap‰viesta darbo vieta gali tapti nelaiming˜ atsi-
tikim˜ prieÏastimi.

b) Nedirbkite tokioje aplinkoje, kur yra degi˜ skysãi˜,
duj˜ ar dulki˜. Elektriniai ∞rankiai gali kibirk‰ãiuoti,
o nuo kibirk‰ãi˜ dulkòs arba susikaup´ garai gali
 uÏsidegti.

c) Dirbdami su elektriniu ∞rankiu neleiskite ‰alia būti
Ïiūrovams, vaikams ir lankytojams. Nukreip´ dòmes∞
∞ kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.

5.1.2 Elektrosauga
a) Maitinimo laido ki‰tukas turi atitikti tinklo rozetòs

tipà. Ki‰tuko jokiu būdu negalima modifikuoti.
Nenaudokite joki˜ ki‰tuko adapteri˜ su ∞Ïemintais
prietaisais. Originalūs ki‰tukai, tiksliai tinkantys elek-
tros tinklo rozetei, sumaÏina elektros smūgio pavoj˜.

b) Venkite kūno kontakto su ∞Ïemintais pavir‰iais,
tokiais kaip vamzdÏiai, ‰ildytuvai, viryklòs ar ‰aldy-
tuvai. Egzistuoja padidinta elektros smūgio rizika,
jei Jūs˜ kūnas bus ∞Ïemintas.

c) Saugokite prietaisà nuo lietaus ir drògmòs. Jei van-
duo patenka ∞ elektrin∞ prietaisà, padidòja elektros
smūgio rizika.

d) Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirt∞,
t.y. nene‰kite prietaiso paòm´ uÏ laido, nekabin-
kite prietaiso uÏ laido, netraukite uÏ jo, noròdami
i‰jungti ki‰tukà i‰ rozetòs. Laidà klokite taip, kad
jo neveikt˜ kar‰tis, jis nei‰sitept˜ alyva ir jo
nepaÏeist˜ a‰trios detalòs ar judanãios prietaiso
dalys. PaÏeisti arba susipyn´ laidai gali tapti elek-
tros smūgio  prieÏastimi.

e) Jei su elektriniu ∞rankiu dirbate lauke, naudokite
tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka lauko darb-
ams. Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginimo
kabelius, sumaÏinamas elektros smūgio pavojus.

5.1.3 Îmoni˜ sauga
a) Būkite atidūs, sutelkite dòmes∞ ∞ tai, kà Jūs daro-

te ir, dirbdami su elektriniu ∞rankiu, vadovaukitòs
sveiku protu. Nedirbkite su prietaisu, jei esate
pavarg´ arba vartojote narkotikus, alkohol∞ ar
medikamentus. Akimirksnio neatidumas naudojant
prietaisà gali tapti rimt˜ suÏalojim˜ prieÏastimi.

b) Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuo-
met uÏsidòkite apsauginius akinius. Naudojant

asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratori˜
ar apsaugin´ kauk´, neslystanãius batus, apsaugin∞
‰almà, klausos apsaugos priemones ir kt., reko-
menduojamas dirbant su tam tikros rū‰ies ∞rankiais,
sumaÏòja rizika susiÏeisti.

c) Saugokitòs, kad ne∞jungtumòte prietaiso atsitikti-
nai. Prie‰ ki‰dami ki‰tukà ∞ elektros tinklo lizdà ∞siti-
kinkite, kad prietaisas yra i‰jungtas. Jeigu ne‰dami
prietaisà pir‰tà laikysite ant jungiklio arba prietaisà
∞jungsite ∞ elektros tinklà, kuomet jungiklis nòra i‰jung-
tas, tai gali tapti nelaimingo atsitikimo prieÏastimi.

d) Prie‰ ∞jungdami prietaisà pa‰alinkite reguliavi-
mo ∞rankius arba verÏli˜ raktus. Prietaiso besisu-
kan-ãioje dalyje esantis ∞rankis ar raktas gali tapti
suÏalojim˜ prieÏastimi.

e) Nepervertinkite savo galimybi˜. Dirbdami atsisto-
kite patikimai ir visada i‰laikykite pusiausvyrà.
Patikima stovòsena ir tinkama kūno laikysena leis
geriau kontroliuoti prietaisà netikòtose situacijose.

f) Dòvòkite tinkamà aprangà. Nedòvòkite plaãi˜ dra-
buÏi˜ ir papuo‰al˜. Saugokite plaukus, drabu-Ïius
ir pir‰tines nuo besisukanãi˜ prietaiso dali˜. Lais-
vus drabuÏius, papuo‰alus bei ilgus plaukus gali
∞traukti besisukanãios dalys.

g) Jei yra numatyta galimybò prijungti dulki˜ nusi-
ur-bimo ar surinkimo ∞renginius, visada ∞sitikin-
kite, ar jie yra prijungti ir ar teisingai naudojami.
·i˜ ∞rengini˜ naudojimas sumaÏina kenksmingà dul-
ki˜ poveik∞.

5.1.4 Rūpestinga elektrini˜ ∞ranki˜ prieÏiūra ir 
naudojimas

a) Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jūs˜ darbui
tinkamà elektrin∞ ∞rank∞. Su tinkamu elektriniu ∞ran-
kiu Jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei nevir‰ysite nuro-
dyto galingumo.

b) Nenaudokite elektrinio ∞rankio su sugedusiu jun-
gikliu. Elektrinis ∞rankis, kurio nebegalima ∞jungti ar
i‰jungti, yra pavojingas ir j∞ reikia remontuoti.

c)Prie‰ atlikdami prietaiso nustatymus, keisdami prie-
dus ar padòdami prietaisà ∞ ‰al∞ i‰traukite ki‰tukà
i‰ ki‰tukinio lizdo ir/arba baterijas i‰ prietaiso. ·i
saugumo priemonò apsaugos jus nuo netikòto prietai-
so ∞sijungimo.

d) Nenaudojamà prietaisà sandòliuokite vaikams ir
nemokantiems juo naudotis asmenims neprieina-
moje vietoje. Elektriniai ∞rankiai yra pavojingi, kai
juos naudoja nepatyr´ asmenys.

e) Rūpestingai priÏiūròkite prietaisà. Tikrinkite, ar
besisukanãios prietaiso dalys tinkamai veikia ir
niekur nekliūva, ar nòra sulūÏusi˜ ar ‰iaip paÏeist˜
dali˜, kurios ∞takot˜ prietaiso veikimà. Prie‰ vòl
naudojant prietaisà paÏeistos prietaiso dalys turi
būti suremontuotos. Daugelio nelaiming˜ atsitikim˜
prieÏastis yra blogai priÏiūrimi elektriniai ∞rankiai.

f)  Pjovimo ∞rankiai turi būti a‰trūs ir ‰varūs. Rūpestin-
gai priÏiūròti pjovimo ∞rankiai su a‰triomis pjauna-
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mosiomis briaunomis maÏiau stringa ir juos yra
lengviau valdyti.

g) Elektrin∞ ∞rank∞, papildomà ∞rangà, darbo ∞ranki-
us ir t.t. naudokite taip, kaip nurodyta ‰ioje instruk-
cijoje ir ‰iam konkreãiam prietaiso tipui taiko-
muose reikalavimuose. Taip pat atsiÏvelkite ∞ dar-
bo sàlygas bei atliekamo darbo pobūd∞. Naudo-
jant elektrinius ∞rankius ne pagal j˜ paskirt∞ galima
sukelti pavojingas situacijas.

5.1.5 Rūpestinga akumuliatorini˜ ∞ranki˜ prieÏiūra 
ir naudojimas

a) Prie‰ ∞statydami akumuliatori˜ ∞sitikinkite, jog
prietaisas yra i‰jungtas. Østatant akumuliatori˜
∞jungtà prietaisà gali ∞vykti nelaimingas atsitikimas.

b) Akumuliatoriaus krovimui naudoti tik tuos ∞krovi-
klius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Naudo-
jant kitokio tipo akumuliatoriams skirtà ∞krovikl∞, kyla
gaisro pavojus.

c) Su prietaisu galima naudoti tik jam skirtà akumu-
liatori˜. Naudojant kitokius akumuliatorius atsi-
randa pavojus susiÏeisti bei sukelti gaisrà.

d)Nelaikykite sàvarÏòli˜, monet˜, rakt˜, vini˜, varÏt˜
ar kitoki˜ metalini˜ daikt˜ arti i‰traukto i‰ instru-
mento akumuliatoriaus kontakt˜. UÏtrumpinus aku-
mu liatoriaus kontaktus galima nusideginti ar sukel-
ti  gaisrà.

e) Netinkamai naudojant akumuliatori˜, i‰ jo gali
i‰tekòti skystis. Venkite kontakto su ‰iuo skysãiu.
Jei skystis pateko ant odos, nuplaukite j∞ vande-
niu, jei pateko ∞ akis - nedelsiant kreipkitòs ∞ gydy-
toja. Akumuliatoriaus skystis gali sukelti odos sudir-
ginimà ar nudegimus.

5.1.6 Aptarnavimas
a) Prietaisà turi remontuoti tik kvalifikuotas specia-

listas ir naudoti tik originalias atsargines dalis.
Taip galima garantuoti, jog prietaisas i‰liks saugus.

5.2 Gaminio saugos nuorodos
5.2.1 Îmoni˜ sauga

a)Dirbdami naudokite ausines. Prietaiso keliamas tri-
uk‰mas kenkia klausai.

b)Naudokite pakuotòje esanãias papildomas ran-
kenas. Jos padeda lengviau valdyti prietaisà ir i‰veng-
ti suÏa lojim˜.

c)Prietaiso rankenà tvirtai laikykite abiem rankomis.
PriÏiūròkite rankenas, kad jos būt˜ sausos, ‰vari-
os ir netepaluotos.

d)Nustatykite ‰onin´ rankenà ∞ norimà padòt∞ ir pati-
krin kite, ar ji gerai uÏdòta ir tinkamai pritvirtinta.

e)Saugokitòs besisukanãi˜ dali˜. Prietaisà ∞junkite
tik darbo vietoje.

f) Neperkraukite prietaiso. Ne‰dami prietaisà nelai-
kykite pir‰to ant valdymo jungiklio. Atjunkite prietaisà
nuo maitinimo ‰altinio (baterijos), kai juo nesin-
audojate, darote pertraukòl´ darbo metu, ruo‰iatòs
atlikti technin´ prieÏiūrà, keisti gràÏtà,  transportuoti.

g)Dirbkite ∞rankiu tik vadovaudamiesi nurodymais ir
tik tuomet, kai jo techninò būklò nepriekai‰tinga.

h)Dirbdami darykite pertraukas bei atpalaidavimo
pratimus pir‰tams, kad pageròt˜ kraujotaka.

i) Prie‰ gr´Ïdami sienà ir jei naudojate ilgus gràÏ-
tus, patikrinkite kità sienos pus´.

j) Jei prietaisu dirbate be dulki˜ ‰alinimo sistemos,
o darbo metu nusòdo dulkòs, būtinai naudokite
kvòpavimo takus sauganãias priemones.

k)Prietaisà padòdami ir transportuodami ∞junkite
apsaugant∞ blokatori˜ (de‰inin∞/kairin∞ perjungikl∞
∞ vidurin´ padòt∞).

l) Prietaisas nòra skirtas naudotis vaikams arba
fizi‰kai silpniems neinstruktuotiems asmenims.

m)Vaikams reikia paai‰kinti, kad jiems negalima Ïai-
sti su ‰iuo prietaisu.

n)DaÏ˜, kuri˜ sudòtyje yra ‰vino, kai kuri˜ rū‰i˜ medie-
nos, mineralini˜ medÏiag˜ ir metalo dulkòs gali būti
kenksmingos sveikatai. Lieãiamos ar ∞kvòptos toki-
os dulkòs darbuotojui ar arti jo esantiems asmenims
gali sukelti alergines reakcijas ir/arba kvòpavimo tak˜
susirgimus. ÑÏuolo arba buko medienos dulkòs gali
sukelti vòÏinius susirgimus, ypaã tada, kai naudoja-
mi priedai medienai apdoroti (chromatai, medienos
konservantai). MedÏiagas, kuri˜ sudòtyje yra asbe-
sto, leidÏiama apdoroti tik specialistams. Pagal
galimybes naudokite dulki˜ nusiurbimo ∞rengin∞.
Siekdami nusiurbti kuo daugiau dulki˜, naudoki-
te tinkam. “Hilti” rekomenduojamà mobil˜ medie-
nos ir/arba mineralini˜ medÏiag˜ dulki˜ gaudymo
∞taisà, skirtà ‰iam elektriniam ∞rankiui. Pasirūpin-
kite, kad darbo vieta būt˜ gerai vòdinama. Reko-
menduojama uÏsidòti P2 filtravimo klasòs respi-
ratori˜. Laikykitòs Jūs˜ ‰alyje galiojanãi˜ instruk-
cij˜ apie konkreãi˜ medÏiag˜ apdirbimà.

5.2.2 Rūpestinga elektrini˜ ∞ranki˜ prieÏiūra ir
naudojimas

a)Øtvirtinkite apdirbamas detales ar ruo‰inius. Apdir-
ba-miems ruo‰iniams ∞tvirtinti naudokite spau-
stuvus arba verÏtuvus. Taip saugiau, nei laikyti juos
rankomis, be to, laisvomis rankomis galòsite tinka-
mai naudotis prietaisu.

b)Patikrinkite, ar ∞statom˜ ∞ranki˜ jungiamojo ant-
galio sistema sutampa su griebtuvo sistema ir ar
‰ie ∞rankiai saugiai ∞tvirtinti griebtuve.

c)Atlikdami darbus, visada laikykite prietaisà abiem
rankomis paòm´ uÏ izoliuot˜ ranken˜ pavir‰i˜, jei
pjovimo ∞rankis gali susiliesti su paslòptais elek-
tros laidais arba nuosavu prijungimo kabeliu. Øran-
kiui prisilietus prie elektros laid˜, kuriais teka elek-
tros srovò, metalinòse prietaiso dalyse taip pat gali
atsirasti ∞tampa, ir naudotojas gali nukentòti nuo elek-
tros smūgio.

5.2.3 Elektrosauga
a)Prie‰ darbo pradÏià patikrinkite darbo zonà, ar nòra

paslòpt˜ elektros, dujotiekio ir vandentiekio lini-
jos, pavyzdÏiui, metalo detektoriumi. PavyzdÏiui,
jei jūs netyãia paÏeisite srovòs linijà, i‰oròje esanãi-
os prietaiso metalinòs dalys gali atsidurti po ∞tampa.
Tai kelia rimtà pavoj˜ patirti elektros ‰okà. 
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7. Darbas

-ATSARGIAI-

● Gr´Ïimo arba varÏt˜ sukimo metu
gali atitrūkti medÏiagos dalelòs.

● Atitrūkusios medÏiagos dalelòs gali
suÏaloti galvà, kvòpavimo takus ir
akis.

● UÏsidòkite apsauginius akinius bei
naudokite kvòpavimo tak˜ apsaugos
priemones.

-ATSARGIAI-

● Prietaisas kalamojo gr´Ïimo arba
varÏt˜ sukimo metu kelia triuk‰mà.

● Per didelis triuk‰mas gali paÏeisti
klausà.

● Todòl naudokite aus˜ apsaugos prie-
mones.

1. Perskaitykite ir laikykitòs ‰ioje naudojimo instrukci-
joje nurodyt˜ saugumo taisykli˜.

2. Prie‰ pirmà kartà ∞jungiant prietaisà baterijà būtina
tinkamai ∞krauti, kad elementai iki galo ∞sikraut˜. Dòl
neteisingai atlikto pirmojo ∞krovimo baterijos talpa
gali Ïymiai sumaÏòti. Baterijas ∞kraukite taip, kaip nuro-
dyta toliau.
– 24 valandas ∞prastiniu krovimo reÏimu ∞krovikliu 

C 7/24 ir TCU 7/36 arba 12 valand˜ atnaujinanãiu
reÏimu.

– ∞krovikliu C 7/36-ACS, kuris automati‰kai nustato
∞krovimo reÏimà (reikia pirmojo arba normalaus
baterijos ∞krovimo).

-PATARIMAS-
● Prietaisas gali būti naudojamas tik su baterijomis

B24/2.0 NiCd, B24/2.4 NiCd arba B24/3.0 NiMH.
● Esant Ïemai tamperatūrai baterijos techninòs charak-

teristikos pablogòja. 

● Baterijas laikykite kambario temperatūroje. 
● Jokiu būdu nelaikykite baterij˜ saulòs atokaitoje, ant

radiatori˜ ar uÏ lango stiklo.
● Nedirbkite su prietaisu tol, kol jis sustos visi‰kai i‰sikro-

vus baterijai. Reguliariai keiskite baterijas. I‰sikrovu-
sià baterijà tuoj pat ∞kraukite.

6.1 ·oninòs rankenos montavimas (papildomas 
priedas) �

-PATARIMAS-
Be dviej˜ tvirt˜ ranken˜, papildomai galima sumontuo-
ti reguliuojamà ‰onin´ rankenà (papildomas priedas).
Tuomet prietaisà bus saugiau naudoti, ypaã jei netyãia
pataikysite ∞ geleÏ∞.
1. Atidarykite ‰oninòs rankenos laikikl∞ jà pasukdami.
2. UÏmaukite ‰oninòs rankenos spaustuvo juostà per

griebtuvà ant prietaiso.
3. Pasukite ‰onin´ rankenà ∞ norimà padòt∞.
4. UÏfiksuokite rankenà nustatytoje padòtyje jà  pasukdami.

6. Prie‰ pradedant naudotis

Naudokite aus˜
apsaugos prie-

mones

UÏsimaukite
apsaugines

pir‰tines

Naudokite
kvòpavimo

tak˜ apsaugos
priemones

UÏsidòkite
apsauginius

akinius

5.2.4 Darbo vieta
a)UÏtikrinkite, kad darbo vieta būt˜ gerai ap‰viesta.
b)Pasirūpinkite gera darbo vietos ventiliacija. Blogai

vòdinama darbo vieta dòl dulki˜ apkrovos gali  sukelti
sveikatos sutrikimus. 

5.2.5 Asmeninòs saugos priemonòs 
Vartotojas ir darbuotojai, esantys arti darbo vietos, turi
naudoti apsauginius akinius, ausis sauganãias priemo-
nes, apsaugines pir‰tines ir, jei nòra dulki˜ ‰alinimo
sistemos – kvòpavimo tak˜ apsaugos priemones.

5.2.6 Rūpestinga akumuliatorini˜ ∞ranki˜ prieÏiūra 
ir naudojimas

a)Dòdami baterijà ∞ ∞krovikl∞ ∞sitikinkite, kad jos pavir‰ius
būt˜ sausas ir ‰varus.

b)Patikrinkite baterijos padòt∞ prietaise, ji turi būti
tinkamai ∞tvirtinta. I‰kritusi baterija gali suÏeisti jus
ar kitus asmenis.

c)Pasibaigus baterij˜ naudojimo trukmei, jas reikia
tinkamai utilizuojamos. 

d)PaÏeist˜ baterij˜ (pavyzdÏiui, ∞trūkusi˜, su sulūÏu-
siais, sulinkusiais, suspaustais ir/arba i‰trauktais
kontaktais) ne∞kraukite ir nenaudokite.
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7.8 Baterijos ∞krovimas

Negalima ∞krauti prie dirÏinio laikiklio pritvirtintos bate-
rijos.
Naudokite tik firmos Hilti ∞kroviklius C 7/24, C 7/36-ACS
ir TCU 7/36.
Neteisingai naudojantis ∞krovikliu galima gauti elektros
smūg∞, baterija gali perkaisti ar i‰ jos i‰tekòti ‰arminis
skystis.
Prie‰ ∞kraudami baterijà, perskaitykite ∞kroviklio instruk-
cijà.

7.9 Østatomo ∞rankio keitimas

7.1 Tiesioginòs/reversinòs sukimosi krypties 
nustatymas �

Tiesioginòs/reversinòs sukimosi krypties jungikliu gali-
ma nustatyti ∞rankio veleno sukimo krypt∞ �.  Blokavimo
∞taisas neleidÏia perjungti jungiklio, kol variklis dirba. 
Kai ‰is jungiklis yra vidurinòje padòtyje, valdymo jun-
giklis (maitinimo i‰jungimo/∞jungimo) yra blokuoja-
mas.
 – Paspauskite tiesioginòs/reversinòs sukimosi kryp-

ties jungikl∞ ∞ de‰in´ (prietaisas darbinòje padòtyje)
= reversinò sukimosi kryptis.

 – Paspauskite tiesioginòs/reversinòs sukimosi kryp-
ties jungikl∞ ∞ kair´ (prietaisas darbinòje padòtyje) =
tiesioginò sukimosi kryptis.

7.2 VarÏtai ir antgali˜ laikiklis �
1. Østatykite antgali˜ laikikl∞ TE-C galu ∞ griebtuvà ir

uÏfiksuokite griebtuvà.
2. Funkcij˜ selektori˜ pasukite ir nustatykite ties gr´Ïimo

simboliu.
3. Nustatykite norimà sukimosi krypt∞ tiesioginòs/rever-

sinòs sukimosi krypties jungikliu.

7.3 Kalamasis gr´Ïimas
1. Tiesioginòs/reversinòs sukimosi krypties jungikliu

nustatykite tiesiogin´ krypt∞ (∞ de‰in´) �.
2. Funkcij˜ selektori˜ pasukite ir nustatykite ties kala-

mojo gr´Ïimo simboliu �.

7.4 Gr´Ïimas naudojant greitaeig∞ griebtuvà �
1. Østatykite greitaeig∞ griebtuvà TE-C galu ∞ griebtuvà

ir uÏfiksuokite griebtuvà.
2. Funkcij˜ selektori˜ pasukite ir nustatykite ties gr´Ïimo

simboliu.

-ATSARGIAI-
Jeigu gr´Ïiant didelio skersmens gràÏtu ar Ïiediniu
pjūklu ∞statomasis ∞rankis stringa, i‰vystomas didelis
sukimo momentas.  Prietaiso  rankenà  tvirtai  laikyki-
te  abiem rankomis.

7.5 Øjungimas ir i‰jungimas
Jei dòl ∞strigusio gràÏto variklis sustot˜ ilgiau kaip 2–3
sekundes, prietaisà reikia i‰jungti, kad jo nesugadin-
tumòte.
1. Greit∞ galima tolygiai reguliuoti nuo nulio iki maksi-

malios vertòs lòtai spaudÏiant valdymo jungikl∞.

7.6 Baterijos i‰òmimas (2 pir‰tais atliekamas 
veiksmas) �

1. Paspauskite abu baterijos atpalaidavimo mygtukus.
2. Patraukite baterijà Ïemyn i‰ prietaiso.

7.7 Baterijos ∞dòjimas �
Naudokite tik firmos Hilti baterijas B24/2.0 NiCd, B24/
2.4 NiCd arba B24/3.0 NiMH.
1. Stumkite baterijà ∞ prietaisà i‰ galo, kol pasigirs du

spragtelòjimai, rodantys, kad baterija ∞tvirtinta  teisingai.

-ATSARGIAI-

● Østatomi ∞rankiai darbo metu gali ∞kai-
sti. 

● Galite nusideginti rankas.
● Keisdami ∞rankius, mūvòkite pir‰tines.

7.9.1 Østatomo ∞rankio tvirtinimas 	
1. I‰imkite baterijà i‰ prietaiso.
2. Patikrinkite, ar ∞statomas ∞rankio galas yra ‰varus ir

‰iek tiek suteptas tepalu. Jei reikia, nuvalykite j∞ ir sutep-
kite tir‰tu tepalu.

3. Patikrinkite apsauginio dulki˜ ekrano sandarinimo
kra‰tà, ar jis ‰varus ir tvarkingas. Jeigu reikia, nuva-
lykite apsaugin∞ dulki˜ ekranà ir pakeiskite, jei sanda-
rinimo kra‰tas yra apgadintas.

4. Pasukite griebtuvà iki simbolio ( ).
5. Østumkite ∞rank∞ ∞ griebtuvà iki pat galo.
6. Sukite ∞rank∞ tol, kol jis uÏsifiksuos.
7. Atsukite griebtuvà atgal iki simbolio ( ).
8. Patraukite ∞rank∞, kad patikrintumòte, ar jis  uÏsifiksavo.

7.9.2 Ørankio i‰òmimas
1. I‰imkite baterijà i‰ prietaiso.
2. Pasukite griebtuvà iki simbolio ( ). 
3. I‰traukite ∞rank∞ i‰ griebtuvo.
4. Atsukite griebtuvà atgal iki simbolio ( ).
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8. Techninò prieÏiūra ir remontas

8.1 Østatom˜ ∞ranki˜ prieÏiūra
Nuvalykite bet kokius ne‰varumus, prilipusius prie ∞sta-
tom˜ ∞ranki˜ pavir‰iaus. Noròdami apsaugoti juos nuo
korozijos, kartais patrinkite juos alyvoje pamirkyta
medÏiagos skiaute.

8.2 Prietaiso prieÏiūra

Siekdami i‰vengti atsitiktinio ∞jungimo, prie‰ valydami
prietaisà, i‰imkite i‰ jo baterijà!
-ATSARGIAI-
Prietaisas, ypaã jo ranken˜ pavir‰iai, visada turi būti
sausi, ‰varūs, nesutepti alyva ar tir‰tu tepalu. Nenau-
dokite prieÏiūros priemoni˜, kuri˜ sudòtyje yra sili-
kono.
I‰orinis korpusas pagamintas i‰ smūgiams atsparaus
plastiko. Rankenos pagamintos i‰ elastomero.
Nenaudokite prietaiso, jei jo vòdinimo angos yra uÏsik-
im‰usios! Vòdinimo angas atsargiai i‰valykite sausu
‰epeãiu. Saugokite prietaisà, kad ∞ j∞ nepatekt˜ svetim-
kūni˜. Prietaiso i‰or´ reguliariai valykite sudròkinta ‰luo-
ste. Valymui nenaudokite purk‰tuvo, auk‰to slògio gar˜
∞rangos arba tekanãio vandens! Prie‰ingu atveju prietai-
sas gali tapti nesaugus naudoti elektrosaugos poÏiūriu.

8.3 Techninò prieÏiūra
Reguliariai tikrinkite visas ∞rankio i‰orines dalis, ar jos
nòra apgadintos. Patikrinkite, ar visi valdymo ∞taisai
dirba nepriekai‰tingai. Nenaudokite ∞rankio, jeigu jo
detalòs yra apgadintos arba netinkamai dirba valdymo
∞taisai. Jeigu reikia, nune‰kite ∞rank∞ remontuoti ∞ "Hil-
ti" klient˜ aptarnavimo centrà.
Prietaiso elektrines dalis leidÏiama remontuoti tik kva-
lifikuotiems elektros specialistams.

8.4 Baterij˜ prieÏiūra 
UÏtikrinkite, kad elektros kontakt˜ pavir‰ius nebūt˜
apdulkòj´s ar tepaluotas. Jeigu reikia, kontaktus nuva-
lykite ‰varia ‰luoste.
Nedirbkite su prietaisu, kol baterija visi‰kai i‰sikraus,
nes tai gali sugadinti baterijos elementus. Økraukite
baterijà, kai tik pastebite, kad pablogòjo jos charakte-
ristikos.
Kas mònes∞ arba tuomet, kai baterijos talpa Ïymiai
sumaÏòja, jà reikia ∞krauti taip:
– 24 valandas ∞prastiniu krovimo reÏimu ∞krovikliu C

7/24 ir TCU 7/36 arba 12 valand˜ atnaujinanãiu  reÏimu.
– ∞krovikliu C 7/36-ACS, kuris automati‰kai nustato

∞krovimo reÏimà (reikia pirmojo arba normalaus bate-
rijos ∞krovimo).

Jei ir po ∞krovimo baterijos talpa nòra patenkinama,
rekomenduojame gràÏinti jà "Hilti", kad būt˜ nustatytos
ne∞krovimo prieÏastys.

8.5 Prietaiso patikrinimas po valymo ir 
prieÏiūros

Atlikus visus prietaiso remonto darbus, jis turi būti pati-
k rintas, siekiant ∞sitikinti, ar yra sumontuoti visi sau-
gos ∞taisai ir ar prietaisas dirba be sutrikim˜.
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9. Gedim˜ aptikimas ir ‰alinimas

Gedimo ‰alinimas
Teisingai ∞staãius baterijà, turi pasigirsti
2 spragtelòjimai. Jeigu reikia, baterijà
 ∞kraukite.
I‰imkite baterijà ir susisiekite su artimiau-
siu Hilti klient˜ aptarnavimo centru.
Funkcij˜ selektori˜ pasukite ir nustatykite
ties kalamojo gr´Ïimo simboliu.
Perjunkite tiesioginòs/reversinòs sukimosi
krypties jungikl∞ ∞ kair´ arba de‰in´.

Pakeiskite baterijà ir ∞kraukite i‰sikrovusià.
Økraukite baterijà atnaujinanãiu reÏimu 
(Ïr. baterijos ∞kroviklio instrukcijà)
I‰valykite baterijos fiksavimo mechanizmà
ir ∞statykite baterijà. Jei problemos nepa-
vyksta i‰spr´sti, kreipkitòs ∞ artimiausià
 Hilti klient˜ aptarnavimo centrà.
Tuoj pat i‰junkite prietaisà, i‰imkite baterijà
ir kreipkitòs ∞ artimiausià Hilti klient˜
aptarnavimo centrà.
Pasirinkite ‰iam darbui tinkant∞ prietaisà.

Galima prieÏastis
I‰sikrovusi arba neteisingai ∞statyta
baterija.

Gedimas elektros grandinòje.

Funkcij˜ selektorius nustatytas netei-
singai.
Tiesioginòs/reversinòs sukimosi kryp-
ties jungiklis nustatytas ∞ vidurin´
padòt∞ (transportavimo metu).
Baterija yra beveik i‰sikrovusi.
Baterijos būklò nòra optimali.

Ant baterijos fiksavimo mechanizmo
susikaupò ne‰varum˜.

Gedimas elektros grandinòje.

Prietaiso perkrova (vir‰yta nurodyta
darbinò apkrova)

Gedimas
Prietaisas neveikia.

Nòra kalamojo judesio.

NenusispaudÏia valdymo
jungiklis (jis uÏblokuotas).

Staiga sumaÏòja greitis.
Baterija i‰sikrauna
greiãiau nei ∞prastai.
Baterijos nepavyksta ∞sta-
tyti taip, kad pasigirst˜
spragtelòjimas. 

Prietaisas ar baterija per-
kaista.

10. Utilizacija

GràÏinkite atliekas perdirbimui

"Hilti" prietaisai pagaminti i‰ perdirbam˜ medÏiag˜. Prie‰ utilizuojant perdirbamas medÏiagas, jas reikia tei-
singai i‰rū‰iuoti. Daugelyje ‰ali˜ "Hilti" jau priima perdirbimui i‰ savo klient˜ nebereikalingus senus prietai-
sus. Pra‰ome kreiptis ∞ klient˜ aptarnavimo centrà "Hilti" arba ∞ "Hilti" prekybos atstovà.

Baterijas utilizuokite, laikydamiesi savo ‰alyje galiojanãi˜ reikalavim˜, arba gràÏinkite jas "Hilti" centrui.

Tiktai ES valstyb´ms  
Nei‰meskite elektros ∞rengim˜ i buitinius ‰iuk‰lynus!  
Pagal ES Direktyvà d´l naudot˜ ∞rengim˜, elektros ∞rengim˜ ir j˜ ∞traukimo ∞ valstybinius ∞statymus naudotus
∞rengimus būtina suringti atskirai ir nugabenti antrini˜ Ïaliav˜ perdirbimui aplinkai nekenksmingu budū.
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12. ES atitikties deklaracija (originali)

Prisiimdami visà atsakomyb´ parei‰kiame, kad ‰is
prietaisas atitinka ‰i˜ direktyv˜ ir norm˜ reikalavimus:
2004/108/EG, 2006/66/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-
6, 2006/42/EG, EN ISO 12100, 2011/65/EG, 2004/108/EG.

Pavadinimas: Baterinis plaktukinis perforatorius
Tipas: TE 2-A
Gamybos metai: 2003

11. Gamintojo teikiama garantija

"Hilti" garantuoja, kad pristatytas prietaisas neturi me -
d Ïiagos arba gamybos trūkum˜. ·i garantija taikoma,
jei prietaisas naudojamas, priÏiūrimas ir valomas vado-
 vaujantis "Hilti" naudojimo instrukcijos nurodymais ir
uÏtikrinamas jo konstrukcijos techninis vieningumas,
t.y. naudojamos tik originalios "Hilti" dalys, eksploata -
ci nòs medÏiagos, priedai ir atsarginòs dalys.

·i garantija apima nemokamà remontà arba nemokamà
sugedusi˜ dali˜ keitimà visu prietaiso tarnavimo lai-
 kotarpiu. Natūraliai susidòvinãioms dalims garantija
netaikoma.

Kitos pretenzijos nepriimamos, jei j˜ priimti nerei-
 kalaujama pagal ‰alies ∞statymus. "Hilti" neatsako

uÏ tiesiogin´ arba netiesiogin´ materialin´ ir dòl jos
atsiradusià Ïalà, nuostolius arba i‰laidas, atsiradu -
sias naudojant prietaisà, arba dòl negalòjimo pan-
au doti prietaiso pagal paskirt∞. Nepriimamos numa-
no mos garantijos dòl prietaiso naudojimo pagal tam
tikrà paskirt∞.

Jei prietaisà reikia remontuoti arba pakeisti, nustat´
gedimà nedelsdami nusi˜skite j∞ atsakingai "Hilti" pre -
kybos atstovybei.

·i garantija apima visus "Hilti" garantinius ∞sipareigoji -
mus ir pakeiãia iki ‰iol galiojusius ir galiojanãius parei‰ -
kimus, ra‰ti‰kus arba Ïodinius susitarimus dòl garan-
 tijos.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini Jan Doongaji
Head of BA Ececutive Vice President
Quality and Process Management BU Power Tools & Demolition 
Business Area 
Electric Tools & Accessories
01/2012 01/2012

Techninė dokumentacija prie:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
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Hilti Corporation
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax: +423 / 234 29 65
www.hilti.com
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