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DS-W10.5 Διαμαντ�συρμα
Πρ�υλά�εις ασάλειας ��

� �ειριστής και �λα τα άτ�μα π�υ
υπάρ��υν γύρω πρέπει να παραμέν�υν
σε απ�σταση ασαλείας �δ� τ� πρι�νι
�ρίσκεται σε λειτ�υργία. Η απ�σταση
ασαλείας απ� τ� πρι�νι πρέπει να
αντιστ�ι�εί σε ακτίνα τ�υλά�ιστ�ν
διπλάσια απ� τ� μήκ�ς τ�υ σύρματ�ς.

Κατεύθυνση κ�πής ��
Σημαντικ�: Τα συνδετικά ελάσματα πρέπει
να τ�π�θετ�ύνται, ανάλ�γα με την
κατεύθυνση της κ�πής, �πως επιδεικνύε -
ται στην εικ�να. Τ� διαμαντ�συρμα πρέπει
να �ρησιμ�π�ιείται για κ�πή πρ�ς μία
μ�ν� κατεύθυνση (�λέπετε τα �έλη).

�τάσετε σε απ	σταση ασ�αλείας και θέστε σε λειτ�υργία
τ� μ�τέρ. �εκινήστε αργά τ� πρι	νι και, στη συνέ�εια,
αυ�ήστε σταδιακά την τα�ύτητα λειτ�υργίας έως 	τ�υ
επιτευ�θεί η �έλτιστη τα�ύτητα κίνησης (σ.α.λ.) και
κ�πής.
● Πρέπει να επιτηρείτε διαρκώς τη διαδικασία τ�υ
πρι�νίσματ�ς.
● Πρέπει να θέτετε τ� σύρμα εκτ	ς λειτ�υργίας 	ταν
κάνετε ρυθμίσεις στα ακρ��ύσια παρ��ής νερ�ύ.

Γενικές πληρ��ρίες
● Μην στρί�ετε ή λυγί#ετε απ	τ�μα τ� σύρμα.
● Μην ενώνετε μετα�ύ τ�υς διαμαντ�σύρματα
δια��ρετικής διαμέτρ�υ.
● Για να διασ�αλιστεί η �μ�ι	μ�ρ�η �θ�ρά των
πρ�ε���ών κ�πής πρέπει να �ετυλίγετε τ� σύρμα μετά
απ	 κάθε μεγάλη εργασία κ�πής και να τ� τυλίγετε σε
δια��ρετικ	 αριθμ	 στρ��ών πριν �εκινήσετε τη νέα
εργασία κ�πής.

Πρ�καταρκτική διαδικασία για την πρώτη
κ�πή
● Τα συνδετικά ελάσματα πρέπει να έ��υν ήδη
τ�π�θετηθεί στ� νέ� διαμαντ	συρμα.
● Πριν ενώσετε τα συνδετικά ελάσματα εισάγ�ντας
τ�ν πείρ� πρέπει να τυλί�ετε τ� σύρμα. Τυλί�τε
αριστερ	στρ��α τ� διαμαντ	συρμα κατά 1-1,5 στρ��ές
περίπ�υ ανά μέτρ� μήκ�υς τ�υ πρ�ς την πλευρά κ�πής
τ�υ τέλ�υς τ�υ σύρματ�ς.
● &ι γωνίες τ�υ αντικειμέν�υ ασ�αλείας πρέπει να
στρ�γγυλευτ�ύν σε ακτίνα 10 εκ. περίπ�υ (�ρησιμ�π -
�ιήστε ένα σ�υρί και ένα κ�πίδι ή ένα π�λυεργαλεί�
της Hilti), ενώ πρέπει να σπρώ�ετε με τ� �έρι σας τ�
διαμαντ	συρμα μέσα στ� αντικείμεν� εργασίας.
● Στερεώστε τ� ακρ��ύσι� παρ��ής νερ�ύ στ� σημεί�
	π�υ τ� σύρμα εισ�ωρεί στ� αντικείμεν� εργασίας.
Ανάλ�γα με τ� μήκ�ς της κ�πής, ίσως είναι απαραίτητ�
να ψεκάσετε με νερ	 αρκετά σημεία ώστε να μειωθεί
η θερμ�κρασία. Η σωστή ψύ�η τ�υ σύρματ�ς είναι
�ασικ	ς παράγ�ντας για την επίτευ�η ακρι��ύς κ�πής. 
● Κάντε μια κίνηση πρ�ς τα εμπρ	ς για να σ�ί�ετε τ�
σύρμα. Απ�μακρυνθείτε απ	 τ� μη�άνημα έως 	τ�υ

Ε�αρτήματα για τα διαμαντ�σύρματα της Hilti
Περιγρα�ή Σ�	λια / Περιε�	μεν� &ν�μασία για τις Αριθμ	ς 

�ρήσεις συσκευασίας παραγγελίες Είδ�υς

Πένσα σύσι�ης Για την σύσ�ι�η των ε�αρτημάτων 
#εύ�ης για την κ�πή/�ιτωνίων 1 DS-WSTHY 235845/5

Ε�αρτήματα +εύ�ης Γρήγ�ρης απεμπλ�κής 1 DS-WCMV 340427/4
Set Ε�αρτήματα +εύ�ης Γρήγ�ρης απεμπλ�κής 5 DS-WCMV 371383/1
Πείρ�ς Πείρ�ς αντικατάστασης για τα ε

�αρτήματα #εύ�ης 10 DS-WP 235842/2
/ιτώνι� 6ιτώνι� επιδι	ρθωσης 5 DS-WS 235841/4
Ελαστικ�ς Δακτύλι�ς Βρίσκεται μετα�ύ τ�υ ε�αρτήματ�ς 
Δακτύλι�ς Στεγαν�π�ίησης #εύ�ης/πρ�ε���ής κ�πής 10 O-Ring 10/4,7×2,5 235844/8
Σιαγώνες σύσι�ης Σιαγώνες αντικατάστασης για την 

πένσα πτύ�ωσης 2 DS-WJ 340426/6
Κ�πτης Για την κ�πή τ�υ διαμαντ�σύρματ�ς 1 DC125-S 000000/0
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�δηγίες τ�π�θέτησης των συνδετικών
ελασμάτων DS-WC
(αρ. είδ�υς 340427/4)

Τ�π�θέτηση τ�υ συνδετικ�ύ ελάσματ�ς (πρώτ� άκρ�,
άγκιστρ�)

� Στερεώστε σ�ι�τά τ� διαμαντ	συρμα στη μέγγενη
στρέ��ντας την κατεύθυνση κ�πής 	πως απεικ�νί#εται
στ� σ�ήμα (�λέπετε τα �έλη) και �ρησιμ�π�ιήστε έναν
γωνιακ	 λειαντήρα για να κ	ψετε τ� άκρ� σε μήκ�ς
10 mm απ	 την πρώτη πρ�ε���ή κ�πής.

� 6ρησιμ�π�ιήστε τανάλια για την α�αίρεση τ�υ
ελατηρί�υ (τρα�ή�τε πρ�ς τα έ�ω).

� Α�αιρέστε τ� λάστι�� πρ�σεκτικά σε μήκ�ς 10 �ιλι� σ    τ -
ών. 6ρησιμ�π�ιήστε κ�πίδι, αναπτήρα ή     συρμ�τ	��υρ τσα.

� Τ�π�θετήστε έναν ελαστικ	 δακτύλι� στεγαν�π�ίησης
	 (αρ. είδ�υς 235844/8) σπρώ�ν�ντάς τ�ν πάνω στ� σύρμα
έως 	τ�υ ε�αρμ	σει πάνω στην πρ�ε���ή κ�πής. Τ�π -
�θ ετήστε τ� άγκιστρ� 
 πάνω στ� σύρμα ώστε τ� άκρ�
τ�υ γυμν�ύ τμήματ	ς τ�υ να ακ�υμπά στη �άση της �πής.

� 6ρησιμ�π�ιήστε την πένσα σύσ�ι�ης � (αρ. είδ�υς
235845/5) και την αντίστ�ι�η σιαγώνα σύσ�ι�ης για να
στερεώσετε καλά τ� έλασμα σύνδεσης. Κατά τη διάρκεια
αυτής της διαδικασίας, η σιαγώνα σύσ�ι�ης πρέπει να
�ρίσκεται σε απ	σταση 1 mm απ	 τ�ν ελαστικ	 δακτύλι�
στεγαν�π�ίησης. Δεν πρέπει να �ρησιμ�π�ιείτε
�θαρμένες ή παραμ�ρ�ωμένες σιαγώνες σύσ�ι�ης.

 Σημαντικ�: Τα συνδετικά ελάσματα πρέπει να
τ�π�θετ�ύνται, ανάλ�γα με την κατεύθυνση της κ�πής,
�πως επιδεικνύεται στην εικ�να.
Τ� διαμαντ	συρμα πρέπει να �ρησιμ�π�ιείται για κ�πή
πρ�ς μία μ	ν�ν κατεύθυνση (�λέπετε τα �έλη).

Τ�π�θέτηση τ�υ συνδετικ�ύ ελάσματ�ς (δεύτερ� άκρ�,
αν τ ί θ ετ� κ�μμάτι) και σύνδεση των συνδετικών ελασμάτων

■ Για να τ�π�θετήσετε και να συσ�ί�ετε τ� δεύτερ�
τμή μα τ�υ συνδετικ�ύ ελάσματ�ς (αντίθετ� κ�μμάτι)
πρ�  �ωρήστε 	πως υπ�δεικνύεται στα �ήματα � έως
�.

■ Σύνδεση των συνδετικών ελασμάτων
Συστρέψτε αριστερ	στρ��α τ� διαμαντ	συρμα, κατά
1–1,5 στρ��ή ανά μέτρ� μήκ�υς τ�υ σύρματ�ς, 	πως
�αίνεται 	ταν κ�ιτά#ετε ευθεία την κ�μμένη επι�άνεια
τ�υ άκρ�υ τ�υ σύρματ�ς. Φέρτε σε επα�ή τα συνδετικά
ελάσματα και εισαγάγετε τ�ν πείρ� (πείρ�ς
αντικατάστασης, αρ. είδ�υς 235842/2) �ρησιμ�π�ιώντας
τ� σ�υρί.

Άν�ιγμα των συνδετικών ελασμάτων

■ 6ρησιμ�π�ιήστε ένα εργαλεί� διάν�ι�ης �πών για
να �γάλετε τ�ν πείρ� απ	 τ� συνδετικ	 έλασμα.
Αντικαταστήστε τ�ν πείρ� εάν είναι π�λύ �θαρμέν�ς
(πείρ�ς αντικατάστασης, αρ. είδ�υς 235842/2).

�δηγίες τ�π�θέτησης των συνδετικών
ελασμάτων DS-WS
(αρ. είδ�ς 235841/4)

Τ�π�θέτηση τ�υ �ιτωνί�υ επιδι�ρθωσης (πρώτ� άκρ�)
Σημαντικ	: Η διάρκεια #ωής  των συνδετικών ελασμάτων
είναι αρκετά μεγαλύτερη απ	 τη διάρκεια #ωής τ�υ
�ιτωνί�υ επισκευής.

� Στερεώστε σ�ι�τά τ� διαμαντ	συρμα στη μέγγενη
και �ρησιμ�π�ιήστε ένα γωνιακ	 λειαντήρα για να
κ	ψετε τ� άκρ� σε απ	σταση 13 mm απ	 την πρώτη
πρ�ε���ή κ�πής.

� 6ρησιμ�π�ιήστε τανάλια για την α�αίρεση τ�υ
ελατηρί�υ (τρα�ή�τε πρ�ς τα έ�ω).

� Α�αιρέστε τ� λάστι�� πρ�σεκτικά σε μήκ�ς 10
�ιλι�στών. 6ρησιμ�π�ιήστε  κ�πίδι, αναπτήρα ή
συρμ�τ	��υρτσα.

� Τ�π�θετήστε έναν ελαστικ	 δακτύλι� στεγαν�π�ίησης
	 (αρ. είδ�υς 235844/8) σπρώ�ν�ντάς τ�ν πάνω στ�
σύρμα έως 	τ�υ ε�αρμ	σει πάνω στην πρ�ε���ή κ�πής.
Τ�π�θετήστε τ� �ιτώνι� επισκευής � πάνω στ� σύρμα
ώστε τ� άκρ� τ�υ γυμν�ύ τμήματ	ς τ�υ να ακ�υμπά
στη �άση της �πής.

� 6ρησιμ�π�ιήστε την πένσα σύσ�ι�ης � (αρ. είδ�υς
235845/5) και την αντίστ�ι�η σιαγώνα σύσ�ι�ης για να
στερεώσετε καλά τ� έλασμα σύνδεσης. Κατά τη διάρκεια
αυτής της διαδικασίας, η σιαγώνα σύσ�ι�ης πρέπει να
�ρίσκεται σε απ	σταση 1 mm απ	 τ�ν ελαστικ	 δακτύλι�
στεγαν�π�ίησης. Δεν πρέπει να �ρησιμ�π�ιείτε
�θαρμένες ή παραμ�ρ�ωμένες σιαγώνες σύσ�ι�ης.

Τ�π�θέτηση �ιτωνί�υ επισκευής (δεύτερ� άκρ�)

■ Πρ��ωρήστε 	πως περιγρά�εται στα �ήματα �
έως �.  

■ Συστρέψτε αριστερ	στρ��α τ� διαμαντ	συρμα
κατά 1-1,5 στρ��ή περίπ�υ ανά μέτρ� μήκ�υς τ�υ
σύρματ�ς 	πως �αίνεται 	ταν κ�ιτά#ετε ευθεία την
κ�μμένη επι�άνεια τ�υ άκρ�υ τ�υ σύρματ�ς.

■ Πρ��ωρήστε 	πως περιγρά�εται στα �ήματα �
έως �.
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Hilti Corporation
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
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